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1)土建作业：应参照“安装尺寸表”中对应型号要求的尺寸预留设备坑或设备基座，辅泵集水槽设在设备出

水口一侧的角处（适宜尺寸为：长×宽×高=450×350×300），具体位置见对应的“安装示意图”。有单独设备

间时不需要浇筑坑口盖板，只需预留爬梯、装修时安装坑口护栏即可；必须加装坑口盖板时，也应等设备安装完

成后，再进行坑口盖板的支膜浇筑作业、并预留800×800的入孔。

2)预埋穿线管：在坑内或基座上安装设备，应按照建筑规范相关要求预埋穿线管至安装控制柜的墙面位置。

  •单泵设备预埋3根￠20的穿线管 

  •双泵设备预埋4根￠20的穿线管

  •特别说明：当用户选用设备所匹配的水泵电机功率≥4.0Kw时，应预埋￠25的穿线管.

1)电源提供：铺设与设备功率相匹配的三相五线制电源电缆，并引至安装控制柜的墙面位置。

2)管路连接：设备主题安装完成后，给排水专业人员负责将设备的进水管、出水管和换气管与相应

            的管路对接。

注：参数表中设备外形及安装尺寸为我公司标准尺寸，供给排水工程师和用户设计施工时参考，对于改     

造项目可根据用户现场条件和要求设计、制造。

平面图

立面图

安装示意

九、设备安装注意事项/Installation Notes

在自动控制状态时，提升泵启停有污水箱液位控制，在污水箱内设有高中低三个水位电极，低水位电极是

提升泵缺水保护，当污水箱水位达到高液位时启动提升泵，中液位时停止提升泵；A泵和B泵按定时器设定

的时间交替运行。

本设备在安装完成后，接通电源，打开控制开关，电源指示灯亮。

设备分为“手动”和“自动”两种工作方式，通常情况下设备处在自动运行状态，无需专人值守；手动运

行一般用于安装调试。

八、控制说明/Instruction for use

序号
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27

28
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30

31
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34
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38
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46

47
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设备型号

YT-27-2.2-N(W)-2

YT-30-2.2-N(W)-2

YT-30-3.0-N(W)-2

YT-30-4.0-N(W)-2

YT-30-5.5-N(W)-2

YT-35-3.0-N(W)-2

YT-35-4.0-N(W)-2

YT-35-5.5-N(W)-2

YT-35-7.5-N(W)-2

YT-39-3.0-N(W)-2

YT-39-4.0-N(W)-2

YT-39-5.5-N(W)-2

YT-39-7.5-N(W)-2

YT-45-3.0-N(W)-2

YT-45-4.0-N(W)-2

YT-45-5.5-N(W)-2

YT-45-7.5-N(W)-2

YT-48-3.0-N(W)-2

YT-48-4.0-N(W)-2

YT-48-5.5-N(W)-2

YT-48-7.5-N(W)-2

YT-53-3.0-N(W)-2

YT-53-4.0-N(W)-2

YT-53-5.5-N(W)-2

YT-53-7.5-N(W)-2

YT-60-4.0-N(W)-2

YT-60-5.5-N(W)-2

YT-60-7.5-N(W)-2

YT-75-4.0-N(W)-2

YT-75-5.5-N(W)-2

YT-75-7.5-N(W)-2

额定排污量

m³/h

27

30

30

30

30

35

35

35

35

39

39

39

39

45

45

45

45

48

48

48

48

53

53

53

53

60

60

60

75

75

75

L/s

7.5

8.3

8.3

8.3

8.3

9.7

9.7

9.7

9.7

10.8

10.8

10.8

10.8

12.5

12.5

12.5

12.5

13.3

13.3

13.3

13.3

14.7

14.7

14.7

14.7

15.3

15.3

15.3

20.8

20.8

20.8

适用扬程

m

15

10

15

20

28

12

20

25

30

13

17

23

32

12

16

22

30

10

15

20

25

10

15

18

22

12

16

22

10

16

20

主泵功率

Kw

2.2

2.2

3.0

4.0

5.5

3.0

4.0

5.5

7.5

3.0

4.0

5.5

7.5

3.0

4.0

5.5

7.5

3.0

4.0

5.5

7.5

3.0

4.0

5.5

7.5

4.0

5.5

7.5

4.0

5.5

7.5

辅泵功率

Kw

0.75

0.55

0.75

0.75

1.5

0.55

0.75

1.5

1.5

0.55

0.75

1.5

1.5

0.55

0.75

1.5

1.5

0.55

0.75

0.75

1.5

0.55

0.75

0.75

1.5

0.55

0.75

1.5

0.55

0.75

0.75

水箱容积

升

960

960

960

1200

1200

1200

1200

1200

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1680

1680

1680

1680

1680

1680

1920

1920

1920

1920

1920



一、产品概述 /The description of 

在城市用地日益匮乏的前提下，地下建筑部分在生活和经营活动中的利用率越来越高。原有的地下污水贮存

和排放设施不但技术陈旧落后、故障率高、维修困难，而且在定期清掏时，污物和污水散发出的臭味严重污染周

边环境，同时沉淀物产生的有毒有害气体对维护人员造成的伤害也时有发生。因此，原有设施已不能满足现代生

活和经营活动中的环保要求。

北京禹涛的杂物分离专利技术更是解决了易堵塞、清掏难的问题，污物被滤网滤出，暂存机体，最后随水流

压力自行排出，实现真正的免清掏，污物并不接触水泵叶轮，不会因污物缠绕造成堵塞，整个污水处理过程都是

在密闭性良好的不锈钢箱体中进行，不会出现污水和异味外泄的情况。北京禹涛全自动地下污水提升器是“地下

污水排放装置”、“分体式杂物分离器装置”等专利技术与PLC控制“智能运行模式”成功配套的结晶，它的推广

应用，彻底解决了长期困扰地下建筑生活污水贮存、提升和排放过程中极不环保的一大难题。

二、适用范围/ Applicable scope of 

各类建筑物地下室污水排放场所；

地下室厨房及卫生间的污水排放；

人防工程改建后的污水排放；

市区中小型无人操作污水输送泵站的污水排放；

办公楼地下室污水排放；

地铁站、地下过街通道等的污水排放；

豪华别墅地下室、高档商场、星级宾馆、大酒店等场所；

各类医院污水的杀菌消毒和达标排放。

三、使用条件/conditions for use

电源频率为50HZ、电压为三相交流380V、电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍。

污水中杂物（包括柔性杂物及固体颗粒）需能在管道内自行流动。

污水中杂物的密度不大于1.6公斤/立方米。

污水的PH值为4-10之间。

污水温度不超过40℃。

四、设备特点/Equipment Features

采用独特的专利结构 专利的杂物污水分离器结构，系统运行时排污压力增大，使水泵与可缠绕型杂物不

接触，避免杂物缠绕和堵塞水泵叶轮而烧坏水泵电机；设备内不会产生沉淀，实现了无沉淀、免清掏，大

大节约设备运行和管理维护的成本；

多点监控、自动报警 设计采用相序保护装置、过滤器压力检测报警装置，高水位报警与超高水位报警装置

等监控设备的运行状况，从而提高了设备运行的可靠性与稳定性。采用报警灯光闪烁和不同声音可区分故障

类型。减轻了工人操作的强度和难度；

智能液晶屏控制 PLC可编程控制系统，实现了无人值守操作、异常情况报警指示、强大的自修复功能等，

专利技术的可视化操作界面，使得运行更加稳定可靠；

反冲/自冲洗 含杂物的污水经设备入水口进入水箱，先由固液分离器将杂物进行隔离，无杂物的污水进入水

箱；当水箱水位达到设定高水位时，水泵开始排水，无杂物的污水冲刷固液分离器并将杂物同污水一起排出

至室外污水管；

优质材料 设备集水箱选用304不锈钢，2-5mm厚钢板制作，水箱容积760L-1920L，也可根据用户需求进行定

制；

提高建筑利用率 备小巧美观、占地面积小、节省地下室、使用寿命长；

不污染 实现污水在密封状态下储存和排放，不外溢、无臭味，保护周边环境，低噪音；

五、设备选型/Equipment selection

1）按设备的流量、扬程选型:

PW-N1（W1）单泵式 使用于污水量和杂物量较少的场所。

PW-N2（W2）双泵式 适用于污水量和杂物量较多的场所，如地下商场、停车场和地铁站点等。

由于该型设备为双泵双分离器交替工作、且互为备用，其存贮和排放能力远远大于单泵设备。

2）按设备的安装位置选型:

内置式：安装在预留的设备坑内或地下室均可。

设备坑内安装：放置设备的同层需排水时，必须安装在预留的设备坑内；

同层地面安装：放置设备的同层没有污水产生、只需排除上层产生的污水时，应在地面上预建设备基座（基

座尺寸参照“安装尺寸表”），然后将设备放置在基座上；没有条件时也可安装到同层地面上。

外置式：适合安装在地下室地面上。

当地下室安装设备的空间较大，且放置设备的同层没有污水产生、只是排除上层污水时，可选用外置式设备

。应在地面上预建设备基座（基座尺寸参照“安装尺寸表”），然后将设备放置在基座上；没有条件是也可安装

到同层地面上。

3）辅助水泵的配置:

当设备安装在设备坑内或地面基座上时，设备配置有辅助水泵，便于排除意外来水引起的积水，所以应预留

辅泵集水槽。

六、型号说明/ModelDescription

YT―□―□―□―□

排污泵数量：1单泵、2双泵

排污泵布置方式：N为内置式，W为外置

污水泵功率KW

污水排出能力（m³/h）

七、规格、参数/Specifications

1）YT系列单泵内(外)置式:

2）YT系列双泵内（外）置式:

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

设备型号

YT-7-1.1-N(W)-2

YT-12-1.5-N(W)-2

YT-14-1.1-N(W)-2

YT-14-1.5-N(W)-2

YT-15-2.2-N(W)-2

YT-15-3.0-N(W)-2

YT-17-1.5-N(W)-2

YT-18-2.2-N(W)-2

YT-18-3.0-N(W)-2

YT-20-1.5-N(W)-2

YT-20-2.2-N(W)-2

YT-20-3.0-N(W)-2

YT-20-4.0-N(W)-2

YT-23-1.5-N(W)-2

YT-23-2.2-N(W)-2

YT-23-3.0-N(W)-2

YT-23-4.0-N(W)-2

YT-25-2.2-N(W)-2

YT-25-3.0-N(W)-2

YT-25-4.0-N(W)-2

YT-25-5.5-N(W)-2

额定排污量

m³/h

7

12

14

14

15

15

17

18

18

20

20

20

20

23

23

23

23

25

25

25

25

L/s

1.9

3.3

3.9

3.9

4.2

4.2

4.7

5.0

5.0

5.6

5.6

5.6

5.6

6.4

6.4

6.4

6.4

6.9

6.9

6.9

6.9

适用扬程

m

12

15

10

15

20

28

15

15

22

12

16

20

25

11

13

22

25

15

20

25

30

主泵功率

Kw

1.1

1.5

1.1

1.5

2.2

3.0

4.0

2.2

3.0

1.5

2.2

3.0

4.0

1.5

2.2

3.0

4.0

2.2

3.0

4.0

5.5

辅泵功率

Kw

0.55

0.75

0.55

0.75

0.75

1.5

0.75

0.75

1.5

0.55

0.75

0.75

1.5

0.55

0.55

1.5

1.5

0.75

0.75

1.5

1.5

水箱容积

升

760

760

760

760

760

760

760

760

760

760

760

760

960

960

760

960

960

960

960

960

960

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

设备型号

YT-7-0.75-N(W)-1

YT-10-0.75-N(W)-1

YT-10-1.5-N(W)-1

YT-10-2.2-N(W)-1

YT-15-1.1-N(W)-1

YT-15-1.5-N(W)-1

YT-15-2.2-N(W)-1

YT-15-3.0-N(W)-1

YT-18-1.5-N(W)-1

YT-18-2.2-N(W)-1

YT-18-3.0-N(W)-1

YT-20-1.5-N(W)-1

YT-20-2.2-N(W)-1

YT-20-3.0-N(W)-1

额定排量

m³/h

7

10

10

10

15

15

15

15

18

18

18

20

20

20

L/s

1.9

2.8

2.8

2.8

4.2

4.2

4.2

4.2

5

5

5

5.5

5.5

5.5

适用扬程

m

11

10

16

22

12

15

20

28

14

17

22

10

15

22

泵功率

Kw

0.75

0.75

1.5

2.2

1.1

1.5

2.2

3.0

1.5

2.2

3.0

1.5

2.2

3.0

水箱容积

升

400

450

450

450

450

450

650

650

650

650

800

800

800

800


